
START DESIGNPROSESS

Vurder:
Anvendelsesområder (kap 4)

Arealplanlegging (kap. 5)

VELG SYSTEM

Vurder resultat av initiell 
kartlegging og velg system A, 

B eller C (3.1, 3.2, 3.3)

STRUKTURELT DESIGN

Kartlegg stabiliteten til 
grunnen (8.3)

Kartlegg trafikkforhold (8.4)

Juster for lav bæreevne (8.6)

Velg materialer og tykkelser 
(8.5)

Beregn strukturell tykkelse 
(kap 8.7)

HYDRAULISK DESIGN

Beregn avrenning, infiltrasjon 
og fordrøyningsbehov (9.4)

Beregn kapasitet for 
overflateinfiltrasjon (9.3)

Hellende 
terreng? (9.8)

Beregn 
tilleggs-
tykkelse

Vann fra 
omliggende 
arealer og 
tak? (9.9, 

9.10) Beregn 
tilleggs-
tykkelse

Beregn hydraulisk tykkelse 
(9.15)

VANNKVALITET DESIGN

Kartlegg tilførsel av 
forurensende stoffer (10.1)

Kartlegg følsomheten til 
resipienten (10.2)

Behov for 
tiltak? (10.2)

Innarbeide 
tiltak

Beregn fordrøynings-
kapasitet (9.11)

Ja

Prosjekter for håndtering av 
anleggstrafikk (kap 8.8)

PERMEABELT DEKKE DESIGN

Er hydraulisk 
tykkelse > 
strukturell 
tykkelse? 

(11.1, 11.2)

Øk 
strukturelle 
tykkelse så 
den blir lik 
hydraulisk 
tykkelse

Ferdigstill design (11.3 - 11.9) 

Ja

Ja

Nei

Nei

INITIELL KARTLEGGING

Kartlegg grunnens 
infiltrasjonskapasitet (7.1)

Kartlegg nivå og drenering av 
grunnvann (7.2)

Kartlegg risiko oppstrøms og 
nedstrøms (7.3)

Kartlegg mulige 
forurensningskilder og evt 
behov for utslippstillatelse 

(7.4, 7.5) Beregn dyp infiltrasjon (9.12)

Beregn drenering (B,C - 9.13)

Beregn utløp (B,C - 9.14)

Nei

Ja

Nei


	1de729d1-9290-4a54-b50e-b18357cd170c.vsdx
	Side-1


